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I. Пробивание монтажных отверстий 
для установки управляющей ручки

II, III, IV. Пробивание монтажных 
отверстий для тяг

V. Вскрытие фурнитурного паза

Прессы монтажные

1000.PR. Пресс для пробивания монтажных отверстий
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Ручки и нажимные гарнитуры

1001, 1003, 1005Ручки управляющие универсальные 

ПРИМЕНЕНИЕ. Для поворотных и поворотно-наклонных створок. 

МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (Силумин). Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Ручка и механизм изготовлены методом литья под высоким давлением.
Винты: нержавеющая сталь А2
Пластиковые детали: полиамид

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н
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Язычок 
с блоки-
ратором
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Удлинение язычка 
с помощью 1001.01.15
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100N.01 *  -  1001.01, 1003.01 или 1005.01

NN Артикул Название шт.

1 100N.01 * Ручка 1

2 1001.02 Фиксирующая планка 2

3   - Винт М5х16 2

4 1001.04 Переходник 1

5 1001.05 Ответная планка блокиратора 1

6   - Винт М5х8 1

7 1001.01.15 Удлинители блокиратора 1

Ручки и нажимные гарнитуры

1001, 1003, 1005Ручки управляющие универсальные 
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ПРИМЕНЕНИЕ. Для поворотных створок. 

МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (Силумин). Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Ручка и механизм изготовлены методом литья под высоким давлением.
Винты: нержавеющая сталь А2
Пластиковые детали: полиамид

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

Ручки и нажимные гарнитуры

1002, 1004, 1006Ручки управляющие универсальные 



Комплект для поворотной створки: 
1 ручка + 2, 3 или 4 петли + 1 набор для запирания

Набор для запирания
4009.30 или 4009.39

Ручка 
1002, 
1004
или 
1006

Петли 
2012.00, 
2020.00, 
2021.00 
или 2022.00

4009.30 4009.39
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Полиамидные или алюминиевые тяги 
в комплект поставки не входят. 
Рекомендуется использовать 
противошумный адаптер. В этом 
случае на краях соединительных тяг 
просверливаются отверстия 8.1 мм. 
(При монтаже без адаптера - 6.1 мм). 
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Ручка управляющая 1008. Модель в разработке. 
ПРИМЕНЕНИЕ. Для поворотных створок с микровентиляцией. 

МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (Силумин). Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Ручка и механизм 
изготовлены методом литья под высоким давлением.
Винты: нержавеющая сталь А2
Пластиковые детали: полиамид
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Ручки и нажимные гарнитуры

1002, 1004, 1006Ручки управляющие 
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В 2007-2008 годах Стублина получила право на 
использование знака качества RAL для ручек 1002.00, 
1004.00, 1006.00 согласно RAL-RG 607/11. 
В апреле 2011 года прошла очередная переаттестация.  
Сертификат выдан: Gutegemeinschaft Schlosser und 
Beschlage e.V.

Комплект поставки

100N.01 *  -  1002.01, 1004.01 или 1006.01

NN Артикул Название шт.

1 100N.01 * Ручка 1

2 1002.02 Фиксирующая планка 2

3   - Винт М5х16 2

4 1002.04 Нижний переходник 1

5 1002.05 Нижний переходник 1
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Модель в разработке. 
ПРИМЕНЕНИЕ. Для поворотных створок,  открывающихся наружу. 

МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (Силумин). Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Ручка и 
механизм изготовлены методом литья под высоким давлением.
Винты: нержавеющая сталь А2
Пластиковые детали: полиамид

Ручки и нажимные гарнитуры

1040Ручка управляющая 
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Комплект поставки

NN Артикул Название шт.

1 1006.50 Ручка 1

2 1001.02 Фиксирующая планка 2

3   - Винт М5х16 2

4 1006.50.03 Переходник 2

5   - Винт М6х10 2
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1036.00
Бюджетная модель

1010.00
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Ручки и нажимные гарнитуры

1010, 1036Ручки оконные 

ПРИМЕНЕНИЕ. Для поворотных и 
поворотно-наклонных створок из 
алюминиевого, деревянного и ПВХ 
профиля.

МАТЕРИАЛ. Ручка: Al Si (Силумин). 
Механизм: Zn Al4 Cu1 (ЦАМ). Ручка и 
механизм изготовлены методом литья 
под высоким давлением.
Винты: нержавеющая сталь А2
Пластиковые детали: полиамид

УСИЛИЕ НА РУЧКУ: 81-85 Н

1010.00 А=23 мм

1010.10 А=43 мм

1036.00 А=40 мм

1036.10 А=35 мм
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Комплект поставки

NN Артикул Название шт.

1 1010.01 или 1036.01 Ручка оконная 1

2   - Шип 7х7 мм 1

3   - Винт М5х40 (М5х50) 2




